	№ п/п
	Технические характеристики
	Параметры (заполняется Заказчиком)

	
	Название организации:

 Адрес:

 Телефон/e-mail:

 ФИО контактного лица:

	
	Количество 
	

	1.
	Внутренний объем
	Рабочий объем емкости, л
	

	
	
	Геометрический объем (чем более вероятно пенообразование, или воронка при высоких оборотах мешалки, тем больше геом. объем),л
	

	2.
	Ограничение аппарата по габаритам (если есть)
	Высота, мм
	

	
	
	Ширина (диаметр), мм
	

	
	
	Глубина (если емкость прямоугольная), мм
	

	3.
	Расположение аппарата
	Вертикальное, горизонтальное.
	

	4.
	Внутренне давление в аппарате
	Атмосферное, избыточное или остаточное (вакуум), мПа, (кг/см2)
	

	5.
	Назначение процесса перемешивания
	
	

	6.
	Тип мешалки
	Вертикальные мешалка: лопастная, пропеллерная, турбинная открытая, турбинная закрытая, конусная мешалка, рамная, якорная, фрезерная, ротор-статор, комбинированная, мешалка лопастная самораскрывающаяся, мешалка конусная самораскрывающаяся, мешалка с диффузором, другие

Мешалка боковая: лопастная тихоходная, быстроходная пропеллерная
	

	7.
	Привод мешалки
	Электродвигатель, мотор-редуктор, ременная передача, пневмоприводная, другое
	

	8.
	Материал изготовления вала, импеллера мешалки
	Нержавеющая сталь, кислотостойкая сталь, сталь ст3, сталь ст3 с покрытием, полипропилен, другое
	

	9.
	Материал опорного фланца мешалки
	Нержавеющая сталь, кислотостойкая сталь, сталь ст3, сталь ст3 с покрытием, полипропилен, другое
	

	10.
	Нижняя опора мешалки
	Да/нет
	

	11.
	Уплотнение вала мешалки
	Нет, манжета, сальниковое, торцевое, двойное торцевое
	

	12.
	Требования к качеству поверхности
	Требования к качеству поверхности (обычная матовая, полированная)
	

	13.
	Мощность привода/число оборотов/напряжение
	кВт/об/мин,220/380В
	

	14.
	Необходимость регулировки оборотов вала мешалки
	Да/нет, в каких пределах
	

	15.
	Тип днища
	Коническое, торосферическое, плоское.


	

	16.
	Верхняя крышка емкости
	Съемная, приварная, подъемная, другое
	

	17.
	Характеристика

рабочей

среды


	Наименование
	

	
	
	Физическое состояние ( газ, пар, жидкость)
	

	
	
	вязкость, Па(с (сПз)
	

	
	
	Состав, концентрация, %
	

	
	
	Плотность, кг/м3
	

	
	
	Склонность к кристаллизации
	

	
	
	Склонность к вспениванию
	

	
	
	Горючесть воспламеняемость , взрывоопасность по ГОСТ 12.1.004-76
	

	
	
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
	

	
	
	Рабочая температура, 0С
	

	18.
	Тип уплотнительной поверхности фланцевых соединений 
	(гладкая, шип-паз)
	

	19.
	Необходимость установки автоматики (частотный преобразователь, шкаф управления, кабель, вилка и т.п.)
	


ПРИМЕЧАНИЕ:

ЭСКИЗ ЕМКОСТИ И МЕШАЛКИ:

